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2- oder 3-Wege-Ventil, 

mit Aussengewindeanschluss nach ISO 228-1

Baulänge:
DIN EN 558-1, Grundreihe 1


Nenndurchmesser:
DN20

Nenndruck:
PN16


Kvs-Wert:
6,3 m3/h

Arbeitstemperatur:
+2 … +130 °C


Medium:
Wasser, Glykol max. 50%


Max. Differenzdruck Dpv100:
300 kPa (Ventil voll geöffnet)


Materialien:


Gehäuse
Rotguss, 2.1096.01

Spindel
Stahl, 1.4571

Kegel
Messing, 2.0401


Ventilsitz
Weichdichtung EPDM

Spindeldichtung
O-Ring (EPDM), Buchse (PTFE)

Regelverhältnis:
>30:1


Leckrate:
nach DIN EN 1349 IV L1

Ventilcharakteristik:
gleichprozentig (gerader Durchgang)



linear (Eckdurchgang)


optional für Verwendung als 2-Wege-Ventil:


2x Verschraubung DN20 Bestell-Nr.: 1214935201 
EUR 3,50/Stück


1X Blindplatte DN20        Bestell-Nr.: 1214930201 
EUR 4,70/Stück


optional für Verwendung als 3-Wege-Ventil:


3x Verschraubung DN20 Bestell-Nr.: 1214935201 
EUR 3,50/Stück

